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Private Gartenwasserzahler

Allgemeines

Es steht jedem Anschlulinehmer frei einen zusatzlichen Wasserzahler einzubauen, durch den
der Verbrauch von Trinkwasser im Garten gemessen wird. Damit kann dann diese
Wassermenge bei der Berechnung der Abwassergebihr kostenmindernd angesetzt werden,
denn die Abwassergebuhr fir das Schmutzwasser wird i.d.R. Uber den Trinkwasserverbrauch

berechnet.

Hinweis: Sollten Sie einen Swimmingpool besitzen, der dann uber diesen Anschluf’ befullt wird, ist die

Einleitung des Wassers aus dem Pool in die Kanalisationsanlage nicht zulassig!

Abwassertechnische Voraussetzungen

Damit diese im Garten verwendete Wassermenge jedoch kostenmindernd bei der
Schmutzwassergebihr angesetzt werden kann, sind folgende Vorgaben durch den

Anschlunehmer umzusetzen:

e Es sind nur geeichte Gartenwasserzahler zulassig

e Dadie Eichung nur fir 6 Jahre Gliltigkeit hat, ist der Zahler nach 6 Jahren zu tauschen
oder erneut zu eichen

e Der Einbau eines Gartenwasserzahlers ist anzumelden. Dabei ist der Anfangsstand
des Zahlers dem AZV Pfattertal mitzuteilen

e Am Ende des Geblhrenabrechnungszeitraums d.h. zum 30. September jeden Jahres
bzw. in Alteglofsheim zum 31. Dezember jeden Jahres (Hinweis: den exakten
Abrechnungstermin kénnen Sie der alten Gebihrenabrechnung entnehmen) ist der

Zahlerstand dem AZV durch den Anschlunehmer zu melden (Hinweis: ein Foto ist

empfehlenswert). Sofern die Meldung nicht erfolgt, kann der AZV den Abzug bei der

Gebuhrenabrechnung nicht bertcksichtigen.
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Vorgaben des Zweckverbands zur Wasserversorgung Ldkr.
Regensburg- Sud (WZV)
Bevor der Gartenwasserzahler Uberhaupt eingebaut wird, ist dieser Zahler beim

Zweckverband zur Wasserversorgung Ldkr. Regensburg- Stud (WZV) anzumelden. Hierzu gibt

es in der Homepage des WZV unter htips://www.wzv-regensburg.de/service/formulare-

merkblaetter/ das Formular ,Antrag auf Einbau weiterer Wasserzahler”, in dem aufgrund der
Hygienevorschriften zum Schutz des Trinkwassers notwendige technische Vorgaben

enthalten sind, die unbedingt einzuhalten sind.

Art der Installation des Gartenwasserzahlers

Es gibt 2 unterschiedliche Installationsarten des Gartenwasserzahlers.
Altbauten:

Friher war es zulassig, dass nach dem Hauptwasserzahler eine Stichleitung aus dem Haus
raus zum Wasserhahn gebaut wurde. Dann wurde dieser Zwischenzahler in diese Stichleitung
fest eingebaut. Hier ist unbedingt zu beachten, dass der Einbau und der erf. Wechsel nach
6 Jahren nur durch ein Installateur-Unternehmen (mit Zulassung durch den WZV) ausgeflhrt

werden darf. Diese Altanlagen dirfen weiter betrieben werden.
Neubauten:

Fir Neubauten ist bei der Trinkwasserhausinstallation die TrinkwV (Trinkwasserverordnung)
sowie die DIN 1988 zu beachten. Somit sind Stichleitungen auch fir auflienliegende
Wasserhahne i.d.R. nicht mehr zulassig. Damit kdnnen Gartenwasserzahler nicht mehr in die
Leitung fest eingebaut werden, es verbleibt somit nur der Einbau eines frostsicheren
Gartenwasserzahlers am aulienliegenden Wasserhahn. Der Einbau ist dem AZV anzumelden

/ bekannt zu geben.

Diese aulienliegenden Wasserhahne sind jedoch durch Mitarbeiter des AZV zu verplomben.
Fir diese Leistung erhebt der AZV eine Verwaltungsgebuhr. Kosten entfallen, wenn durch
Installateur oder durch sonstige qualifizierte Dritte ein schriftlicher Nachweis uber die

ordnungsgemaRe Verplombung erbracht werden. Sollte die Verplombung zerstort werden,
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mufd eine erneute Verplombung erfolgen, ansonsten kann die dort gemessene Wassermenge

nicht gebihrensenkend bericksichtigt werden.

Somit mulR vor der Inbetriebnahme ein Termin zwischen Ihnen und dem AZV, oder Installateur

oder qualifizierte Dritte vereinbart werden, um die Verplombung durchzufiihren.

Hinweis: Es gibt frostsichere Gartenwasserzahler. Dennoch missen Sie vor dem Winter bzw. Beginn
der Frostperiode unbedingt dafiir Sorge tragen, dass der Wasserhahn und der Gartenwasserzahler
komplett entleert sind.

Es ist empfehlenswert, dass Sie vorab mit lhrem Installateur abkldren, ob der Anbau dieses
frostsicheren Wasserzahlers technisch zulassig ist, damit in der Frostperiode an Ihrem Wasserhahn und

lhrer Hausinstallation durch das ev. noch dort stehende Wasser kein Frostschaden entstehen kann.

Stand Mai 2026
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